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Prufbericht gemaB EN 1822-4
Test report according to EN 1822-4
Rapport de test selon EN 1822-4

Filterdaten / Filter data / Fiches techniques

Atlikel-Nummer Bezeichnung SerlenNumner Priif-Datum Prii(er
Part no. Filter type Serial no. Date oftest Operator
Numero du filtre Type dufiltre Numero de production Date du test Operateur
9909015961 VK AIR H13T25X240X230 | 8434038-1 2022-04-11 AG
Filterabmessung (L x B x T} Nennvolumenstrom Anfangsdruckdiffenmz
Filter dimensions (L x W x D) Nominal flow rate Initial pressure drop
Dimensions du filtre (Lx L x P) Debit d'air nominal Perle de charge initiale
240 x 230 x 25mm 49Pa
Flllerktasse Minimaelr integrater Absch&idegrad Minimaler lokaler Abscheidegrad Kommentar
Filter class Minimum inlegral e111ciency Minimum local eillclency Comment
Classe de filtration Minimum effaclte inlegrale Minimum effacite locale Commentaire
HEPA 9.95% %
Prufbedingungen [ Test Conditions / Conditions de test
Prulvolumenstrom Prufaerosol PartikelgriiBe Rohgaskonzentration Temperatur Rel. Feilchle
Test flow rate Test aerosol Particle size Upstream concentration Temperature Rel. Humidity
Debit de test Aerosol de test Taille de particule Concentration amont Temperature Humidite rel.
358m%h 0.10 -1.00um 8.98E+3#/cme 19.0°C 32.6%
Prufergebnisse / Test results / Resultats de test
Kiassifizlerung gernilB Testergebnis- Inlegraler Alisclieidegrad MinimalerAbscheidegrad Druckdifferenz
Classifieallon to 1est result Integral efficiency Minimum efficiency Pressure drop
Classification selon resultal de test Valeur Integraled'efficilti Minimum valeur d'effactie Perte de charge
99.9896175% 99.9893333% 48Pa

Maximum (Lecksignai)
Maximum (Leak signal)
Maximum (Signal du fuite)

280 (309)

Anzahl der gelundenen Lecl<stellen
Number of leaks delected
Nombre de fuites detectees

Lecktest gemliB EN 1822-4
Leakage test to EN 1822-4
Tes1deluite selon EN 1822-4

bestanden/passed/accepte
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